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UUMWELMWELTSCHUTZTSCHUTZ

STRAßENBAU

Umgehungsstraße von Kildare (Irland) 220 000 m² 

Becken und Gräben an der Nationalstraße RN154, Chartres
(Frankreich) 59 000 m² 

Hochwasserbecken an der Nationalstraße RN16, Porrentruy
(Schweiz) 22 000 m²

Becken und Gräben an der Autobahn A75, 
Séverac le Château (Frankreich) 31 000 m² 

Gräben an der Autobahn A20 (Frankreich) 81 000 m² 

Gräben an der Autobahn A43 (Frankreich) 27 000 m² 

Gräben an der Nationalstraße RN106 (Frankreich) 26 000 m²

INDUSTRIE

Mazinghem(Frankreich) 160 000 m² 

Becken der Zuckerfabrik Etrepagny (Frankreich) 63 000 m² 

Becken der Zuckerfabrik Eppeville (Frankreich) 86 000 m² 

Becken der Zuckerfabrik Erstein (Frankreich) 22 000 m² 

Fläche für die Schlackealterung, 
Allonnes (Frankreich) 10 000 m² 

Grünabfallkompostierzentrum, 
Touban, (Frankreich) 14 000 m² 

Industriepark, Flers (Frankreich) 15 000 m²

EISENBAHN

Bahnhof Heuston, Dublin (Irland) 15 000 m² 

Streckenschutz der BNSF Crawford, Nebraska (USA) 11 000 m² 

Streckenmodernisierung, Epinal (Frankreich) 12 000 m² 

Gleisbettungsarbeiten TGV-Bahnhof Nord, Paris (Frankreich) 8 800 m²   
Gleisbettungsarbeiten, Montrouge (Frankreich) 10 000 m²

ABFALLMANAGEMENT

Grünabfalldeponie, Wicklow (Irland) 20 000 m² 

Eingrenzung von Gipsabfall, Dunkerque (Frankreich) 160 000 m² 

Eingrenzung einer Hausmülldeponie, Médoc
(Frankreich) 70 000 m²

Abdeckung der Abraumhalde der Kaliminen, Colmar 
(Frankreich) 32 000 m² 

Atommülllagerstätte, La Hague(Frankreich) 155 000 m²

Deponie, Nampont (Frankreich) 12 000 m²

WWASSERBAUASSERBAU

KANÄLE

Schiffbare Wasserläufe von Llangollen, Wales 5 000 m²

Erosionsrinne von Trois Mares (Insel Réunion) 6 500 m² 

Kanal von Nevers (Frankreich) 6 000 m² 

Kanal von Lancaster (UK) 3 500 m²

STAUDÄMME

Staudamm von Galaube (Frankreich) 25 000 m² 

Staudamm von Ortolo (Frankreich) 9 000 m²

Staudamm von Baraqueville (Frankreich) 12 000 m² 

Staudamm von Mauriac (Frankreich) 6 000 m²

BECKEN - DÄMME

Zierbecken, Roscommon (Irland), 5 000 m²  

Becken am Terminal des Eurotunnels (Frankreich) 155 000 m² 

Zierbecken, Vert le Grand (Frankreich) 14 000 m² 

Staubecken am Col du Bayard, Gap (Frankreich) 25 000 m²

ÜBER 10.000.000 M² VERLEGTINNERHALB VON 30 J AHREN

Axter
Verkaufsniederlassung D - A - CH
33, rue des 3 Frontières 
F-68110 Illzach
Tel. +33 (0)3 89 61 51 61
Fax+33 (0)3 89 61 52 60
www.axter.eu



COLETANCHE®, eine industriell gefer tigte bituminöse Geomembrane, stellt eine optimale und

dauer hafte Lösung für Umweltschutz- und W asserbaupr obleme dar . 

Einzigartiges Leistungsvermögen

COLETANCHE® besteht aus einem bitumengetränkten Vlies-Geotextil. Es zeichnet sich dur ch

seine starke mechanische W iderstandsfähigkeit aus und kann sich allen Bodenfor men und jeder

Umgebung anpassen. Es ist alter ungsbeständig, hält mechanischen Einwirkungen stand, und

kann Abdecksysteme aus bituminösem Mischgut oder aus Beton tragen.

Umweltverschmutzung dur ch Ober flächenwasser
vermeiden: Schutz von Grundwasser und Wasserläufen
durch die Abdichtung der Entwässerungsgräben entlang
von Straßen und Autobahnen...

Bau an sensiblen Standor ten: Größtmögliche
Reduzierung der Auswirkungen eines Bauwerks auf die
natürliche Umgebung...

Einsatz bei Industriepr ozessen: Ausführung von
Abwasserspeicherbecken, Flächen für die Kompostierung
von Grünabfällen...

Eingrenzung von Industrieabfällen: Schutz von
Industrieabfalldepots, Abdeckung von Abraumhalden bei
Einstellung des Minenbetriebs, Einschließung von
schwachaktivem Atommüll... 

WWASSERBAUASSERBAU
Wassereindämmung: Abdichtung von Stauwehren,
Renovierung von oberwasserseitigen Dichtungsschürzen
von Wehren...

Wasserspeicher ung: Abdichtung von Stauseen in
Hügelgegenden, Rückhaltebecken, Freizeitwasserbecken... 

Transpor t oder Benutzung von W asser: Kanalisierung,
Beförderung, Verwendung als Wasserstraße,...

ZZUNEHMENDERUNEHMENDEREERFOLGRFOLG

Das vor rund dreißig Jahren entwickelte COLETANCHE®

hat seine Alterungsbeständigkeit und seine Eignung

für alle Bodenarten (Untergründe) ausführlich unter

Beweis gestellt. 

Diese Produktfamilie von Dichtbahnen wurde seit

Beginn ihrer Vermarktung zahlreichen technischen

Perfektionierungen unterzogen, und das Sortiment

wurde erheblich erweitert und diversifiziert, um allen

Bedürfnissen und Anliegen Rechnung zu tragen, auch

den besonderen Auflagen von Deponien für mögliche

Gefahrenstoffe oder das Umfeld von Säurederivaten. 

Bis heute wurden weltweit über zehn Millionen

Quadratmeter COLETANCHE® verlegt.

Technische DatenP R O D U K TA R T

Bituminöse Geomembrane.

S T R U K T U R

COLETANCHE® ist eine Verbindung aus einer

Trägereinlage aus Vlies-Geotextil mit einem speziellen

Bindemittel auf Kohlenwasserstoffbasis. 

K O M P A T I B I L I T Ä T

COLETANCHE® ist mit dem meisten Werkstoffen

kompatibel. Es kann somit unter Einhaltung eines

Mindestmaßes an Vorsichtsmaßnahmen auf den

meisten Untergründen verlegt werden.

Q U A L I T Ä T

Dank der bei der Fertigung sowie bei der Verlegung

der Dichtbahn auf der Baustelle streng eingehaltenen

Qualitätssicherungspläne lässt sich ein Höchstmaß an

Qualität gewährleisten. Die Schweißnähte können mit

dem CAC-Verfahren, ein Exklusivverfahren von

Colétanche®, durch Ultraschall kontrolliert werden.

V O R T E I L E

COLETANCHE® passt sich allen

Umgebungsbedingungen an:

Anpassbarkeit an er hebliche Ver for mungen; 

Empfohlen für er dberühr te Bauteile; 

Hoher Dur chdrückwiderstand;

Guter Weiter reißwiderstand;

Guter Wasserdruckwiderstand; 

Beständig gegen biologische Stof fe, mikr obielle

Einwirkung, Mikr oorganismen und Bakterien;

Beständig gegen aggr essive Produkte;

Durchgängige Dichtwirkung mit allen Ar ten von

Materialien sicher gestellt, auch bei

Heißauftrag;

Leichte Reparierbarkeit, sogar unter W asser; 

Leichte Veranker ung und einfacher Anschluss;

Sehr gr oße Alter ungsbeständigkeit und

Langlebigkeit.

Zwei COLETANCHE®-Sortimente, um allen Einsatzfällen gerecht zu werden: 

UUMWELMWELTSCHUTZTSCHUTZ

Dicke (mm)

KLASSISCHES SORTIMENT ELASTOMER-SORTIMENT

NTP 1 NTP 2 NTP 3 NTP4 ES1 ES 2 ES 3

3,5 4,0 4,8 5,6 3,5 4,0 4,8

Flächenbezogene Masse
(kg/m²)

3,9 4,4 5,3 6,3 4,2 4,9 5,8

Standardbreite (m)
5,10 5,10

Länge (m)
90 80 65 55 90 80 65

Art des verwendeten
Bindemittels

Oxidationsbitumen Elastomerbitumen

PR Ä S E N TAT I O N

EI N S AT Z G E B I E T E


